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Neste manual, vocé encontrara todas as informagdes necessarias para sua seguranca e o uso adequado de seu
equipamento SEAFLO.

Em caso de dlvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia s6 é valida mediante sua apresentacao da garantia ao
Servigo de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificagdo onde constam informagdes importantes como cédigo, modelo e fabricante, entre outras, sera
utilizado pelo Servigo de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto ndo a retire
do local onde esta adesivado.

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos
eletronicos que atenda a legislagéo local.

Atengao, este equipamento deve ser ins|

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver
fabricagéo aplicavel nas seguintes condigdes:

1. O inicio da vigéncia da garantia ocorre na d
equipamento a ser garantido com identificagéo,

2. O prazo de vigéncia da garantia é de 12 (doze
conforme disposigéo do item “1” deste certificado

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

ncede qualquer forma e/t 0 de garantia para equipamehtos desacompanhados de nota
fiscal / cup midor, ou equipam cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

ediatamente informado no site da Seaflo.

e a substituicdo de pecas que apresen
respectivo reparo.

s/defeitos constatado % fabricacéo, além da

ouver remogao e/t o nimero de série ou da etiqueta de identifica o eguipamento.

quipamento for instal 0 em desacordo com o Man e Instrugdes.

equipamento for ligado em t nte da qual foi destinado.

sofrer alteragdes, modificagdes ou consertos feitos por
Ltda.

nto tiver recebido maus tratos, descuidos ou
ncia da SeaRiver Produtos Na

or acidente ou ma ufilizado do equipamento.



SOLUGAO DE PROBLEMAS

Fluxo pulsante - Ciclo da bomba ligado e desligado

@ Verifique as linhas para ver se ha torgdes.

® Linhas ou acessérios de encanamento podem ser muito pequenos.
® Torneiras e filtros limpos.

@ Verifique o aperto da conexdo quanto a vazamentos de ar.

Falha na inicializagdo, mas o motor opera - sem descarga da bomba

® Linha de entrada ou descarga restrita;

® \/azamento de ar na linha de admiss&o;

® Diafragma da bomba perfurada;

® O suprimento inicial do amplificador ndo é suficiente para dar partida suficiente no
motor;

@ Detritos entupidos nas valvulas;

® Rachadura na carcaga da bomba;

Motor falha ao ligar

® Fiacdo solta ouinadequada;

@ O circuito da bomba néo tem energia;
® Fusivel queimado;

® Pressostato com falha;

® Motor defeituoso;

A bomba falha ao desligar apos todo o equi tar fechado

o Diafragma perfurado;

® Vazamento nalinhaded
® Pressostato com defgi
@ Tensdo insuficie
® Valvulas entu ca da bomba;

® Acum de detritos no interior da bomba ou canalizagéo;
@ Manc, bomba desgastado (possivelmente acompanhado por ruido alto);

® Motor defeituoso;

Barulhenta

e Verifique se os pés de montagem estdo comprimidos demais;

® A superficie de montagem é flexivel? Nesse caso, pode estar adicionando ruido;

@ Verifique se ha parafusos / cabeca soltos;

@ Se a bomba for sondada com tubo rigido, podera transmitirfuido com mais facilidade;

S e AcuibaBell y 2

Por favor, siga 0 manual deinstructes para instalar o produte. Qualquer agao fora do reéomendado neste
manual pode causar danos‘@ bomba. Qualquer instalagido ou operagé@o inadequada que cause danos a bomba
nao é coberta pela garantia.

Novidades de nossa parte, as bomba:
cargas de trabalho extremas. Combinada
quimica extrema e vai além da obrigacdo
diafragma de 3 camaras fornece até 1,8 GPM
a seco sem danos. Eles sdo faceis de instalar,

® [gni

protegida;
olado por pressostato;

m padréo da industria;

Acessorios p dores (pulverizadores montados em veicul@§, pulverizadores elétricos);
ador, purificagdo de agua, aparelhos m S}

chimento de bebi réncia de liquidos;

stema de agua solar;
ualquer outro sistema de

Materiais
bomba de diafragma conlc SOri

1 interruptor de
1 fusivel;

1 chave de fenda;
1 implemento de corte forte para tubulagéo;
(se desejado) fita ou selante de teflon;

figuragcao

1 omba pode ser montada em qualquer posigdo. Se montada na vertical, a cabega da bomba deve
estar na posicdo abaixada para evitar vazamentos na carcaga do motor em caso de mau funcionamento;

2. Segure os pés, mas nao os comprima. Apertar demais os parafusos de fixagdo pode reduzir sua
capacidade de dissipar ruidos e vibragées;

3. Amangueira de admissao deve ter uma mangueira reforgada com diametro minimo de 3/8 polegadas (10
mm) para a série 31 e didmetro de 5/8 polegadas (15 mm) reforcado para a série 35. A linha de
distribuigdo principal da saida da bomba também deve ser 3/8 polegadas (10mm) para a série 31 e 5/8
polegadas (15mm) para o diametro da série 35, com linhas de suprimento de derivagéo e individuais,
para tomadas ndo menores que 10/8 polegadas.
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4. Sondar o sistema usando alta pressao (classificagdo da bomba 2x), trancado, tubo flexivel para minimizar a

vibragao / ruido; Identificagé@o Quantida
5. Ndo aplique pressé@o de entrada acima de 30 psi. Em geral, tente evitar completamente a pressao de Q
entrada;

6. Evite torgdes ou encaixes que possam causar restricdes excessivas;
7. O filtro deve ser anexado ao lado da entrada;

8. Os acessorios devem ser fixados para evitar vazamentos;

9.

1

Use bragadeiras nas duas extremidades da mangueira para evitar vazamentos de ar na linha de agua;
0. Se uma valvula de retengéo estiver instalada no encanamento, ela deve ter uma presséo de frinca de nao
mais de 2 psi;

11. Se aplicar um selador ou fita de encanamento, tome cuidado para nao apertar demais, pois eles podem
ser sugados para a bomba;

12. Esta bomba deve ser conectada em seu préprio circuito dedicado. Conecte o fio positivo (vermelho) ao
terminal positivo da bateria e o fio negativo (preto) ao terminal negativo da bateria;

13. Em um local de facil acesso, instale um interruptor para controlar a eletricidade na bomba. Desligue a
bomba quando néo for usada por longos periodos ou quando o tanque estiver vazio;

14. O circuito elétrico deve ser protegido com um dispositivo de protegao contra sobrecorrente (fusivel) no fi
positivo. Esta bomba requer um fusivel de 20 A;

15. O circuito da bomba nao deve incluir outras cargas elétricas;

16. Como a bomba de abastecimento de &gua ndo é essencial, consulte a tabela de cabos sob as
informagdes elétricas. Certifique-se de ter o tamanho de fio correto para o comprimento do fio que vocé
esta usando;

17. Ap6s a instalagdo, verifique a tensdo no motor da bomba. A tenséo deve ser verificada quan
estiver em operagéo. A tensdo total deve estar disponivel no motor da bomba o tempo tod
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Notas

-

. Recomenda-se mangueira flexivel de agua potavel ou tubulagéo PEX e ulagao rigida na bomba. Se
vocé optar por usar tubulagées rigidas, fornega um comprimento ¢ eira entre o tubo e a bomba para
evitar ruidos e vibracoes;

2. N&o recomendamos o uso de acessorios de metal. Quan os acessorios de plastico fornecidos;

3. Nao ajuste o desvio pessoalmente sem a ajuda de ui

4. A falta de higienizagdo e manutencdo é uma z6es do baixo desempenho da bomba. Fi
manutengado e prepare a bomba para o iny, apropriados, especialmente antes e ap6s um pe
de armazenamento;

5. Todos os motores e sistemas de b e 230 VCA DEVEM ser aterrados de acordo com os codigos

elétricos locais e estaduais
115AC Preto eutro), verde (terra) #16 AWG C-UL-TEW /UL 1015
230 AC ul (neutro), Verde/amarelo (terra) (ou pesado) [Mm’]

INFORMA

Identificacéo Descrigao Quantidade

AWG (MM?) junto da cabega da bomba 1

Pés de borracha

Placa de base de ferro

20106/ o RNG Montagem da valvula 1
20-30 (6-9) 14 AWG " j |

30-50 (9-15) 12 AWG : : Montagem do diafragma 1

50-65 (15-19) 10 AWG ® Montagem do motor 1

1 Interruptor de presséao 1

Diafragma do pressostato 1

Clipe de conexao rapida 2

Cabega da bomba 1

Diafragma 1
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