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FICHA TÉCNICA 

LUZ DE COLETE SALVA VIDAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A luz do colete salva-vidas JHYD-1 atende a todos os requisitos das normas SOLAS e obteve a 

aprovação da MED. É adequado para todos os tipos de coletes salva-vidas para indicar a posição dos 

sobreviventes na água. 

 

É ativado automaticamente quando os sensores de água entram em contato com a água. Depois de 

ativado, ele está disponível com a sequência de operação “FLASHING-STEADY-SOS-OFF” pelo 

interruptor manual. A luz pode ser vista com clareza de pelo menos 1,5 km de distância nas direções 

de 360 ° que os socorristas facilmente encontrarão os sobreviventes noite. 

 

A luz pode ser desligada manualmente e ligada na água depois de ativada, o que pode prolongar o 

tempo efetivo de operação e aumentar as chances de sucesso de resgate. 

 

Os materiais expostos são anti-UV e resistentes à corrosão. A estrutura é tão compacta que a luz é 

completamente impermeável sob 1m de profundidade de água. O clipe faz a instalação com facilidade 

e firmeza. 

 

A Luz de colete JHYD-1 é uma luz de colete salva-vidas com design autolubrificante. 
 


